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Tekla Structures

9 hetes tematika

Az Ora témaja
bevezetés, ismerkedés a programmal
modellépités (acél, el6regyartott és monolit vb.)
modellépités (acél, el6regyartott és monolit vb.)
részletek kidolgozasa — vasbeton, acél
vasbeton elemek vasalasa 3D-ben
makrok, rendszerkomponensek
tervrajzok készitése — mihelyrajzok W, A, C
tervrajzok készitése — elrendezési tervek GA

tervrajzok készitése — vasalasi tervek




Bevezetés, ismerkedés a programmal
A Tekla meniszallagja [athato, melyben a kovetkez6 meniik taldlhatoak meg:

Acél elemek

Minen acél elem amely a Tekléban
megtalalhato ez alatt a ful alatt helyezkedik
el
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Ez alatt a mendiszallag alatt talaljuk
azokat az eszkozoket, melyek modositjak a
kijelolt elemet: athelyezés, tiikrozés, specialis
mozgatasok

lL' Crossing

(1 1] -
see Longitudinal

Mindezt személyr eis
szabhatjuk, csupan azon
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Csoportos vasalasok

Acél gerenda besurasa ,
elhelyezése

Heggesztési illesztések



£} Steel beam (1 selected)

<
A megrajzolt elem profilja valaszthato ki egy v General
szamos, szabvany alaku és méret(i elemet Name Gerends
tartalmazé portfélidbal. o S
FlElE 5235JR
Finish
7N 70 2 e 7y . e sy s 7 Class
Ez a beallitds megkdnnyiti az elemek kategorizaldsat, pl. azw_ )
o . , umipering series
oszlopokat mas szinlre szinezhetjok mint a gerendakat. p ;
Assemnbly numbering A
¥ Position
. ;s On plane Middle
A megrajzolt elem elhelyezkedését - rop
allithatjuk be ez alatt a ful alatt At depth Behind
¥ End offset
Start
D 0.00 mm
Dy 0.00 mm
Dz 0.00 mm
¥ Deforming
Warping 0.00000
Cambering 0,00 mm
Shortening 0,00 mm
¥ Curved beam
. s Qe 14 s " Plane XY plane
Minden mdédaositasunkat mentenink kell, Radius 000 mm
s . . . Mumber of segments
hogy a modelltérben is megjelenjen Lo :
UDAs
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User-defined attributes



Modellépités

Vasbeton oszlop, beton

pontalapozdssal

Az oszlopok
megrajzolasa annak
a tengelyének az
elhelyezésével
torténik.

Az vasbeton elemek
elyelyezésénél kulon
hangsulyt kell
fektetni a profilra, a
csatlakozasi
pontokra és az
illesztésekre.

Az illesztéseknél
heggesztéseket és
kapcsolatokat
alakitunk ki!

Utkozésvizsgdlatot is
végezhetlink a
megfeleld
kapcsolatok
kialakitasohoz.




Oszlopokkal 6sszekapcsolt oszlopok

Az oszlopokhoz hasonldan a
tengelyekkel adjuk meg a gerendak
elhelyezkedését

Megfigyelhetd az elemek
kategorizalasa.

A program
racspontjaibe
hleyezziik el az
alapozast, melyek
segitenek a nézetek
kialakitasaban




Komplexebb szerkezet

Oszlopok, gerendak, Andras-
kereztek csatlakozasa

A kép egy kétszintes csarnok egy része,
melye megfigyelhetd az elemek csatlakozasa.

E killonb6z6 elemek még nincsennek
megfelel6en 6sszeillesztve , a megjelenitett kép
az elemek elhelyezését mutatja be




Részletek kidolgozasa

Az elemek 6sszemetszésével
kialakitott fodémattorés

Vagosikot vettiink fel az adot gerendak
szélsé sikjara, mellyel elmetszettik a
hosszanti gerendakat.

Kvotak elhelyezése kiilon lehetséges
a modeltérben és a tervrajz
formatumban is.

65000.00




Andraskereztek elhelyezése
merevités céljabol

A forgatasi kozéppont athelyezése a
kdnnyebb szerkesztés érdekében

A modelltér racshaléja, melynek
metszéspontjaiba van elhelyezve a
pontalapozas

o




Kapcsolati elemek
kialakitdsa

Heggesztéssel kialakitott kapcsolat,
mely furt csavarozassal kerdil
kialakitasra

Hasonlo kapcsoalti
elemek mar elére
elkészitett verzidban
megtalalhatdak a
programon belul.

A heggesztések
kialakitasa is
valtoztathato




Beton tartoszerkezeti
elemek vasaldsa

Vasalatok elhelyezése
megadott paraméterek
alapjan

Paraméterek:
Vasalni kivant elem
Vasalat formaja
Vasalasi hossz
A betonacél tulajdonsagai
Anyag
Atmérd
Alak




} Rebar group (1 selected)
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¥ General

tebar group type
Jumber of cross sections:
lame

srade

iZE

rending radius

lass

lumbering
¥ Hooks

¥ Hooks at start
Hook type

Angle

Radius

Length

¥ Hooks at end
Hook type
Angle

Radius

Length

¥ Cover thickness

In plane

rom plane

tart

nd

¥ Distribution

_reation method

lumber of reinforcing b...
arget spacing value

xact spacing value

wact spacina values

i

[0 Mormal
.
Betonacél

B500

2

[40.00]
.

£ Standard 135-degrees
135.00000
40.00 mm
40.00 mm

£ Standard 135-degrees
135.00000

40.00 mm

40.00 mm

20.00
20.00
20,00 mm
20,00 mm

Cover thickness w

Cover thickness w

Equal distribution by number of rein.. =

4
1434.00 mm
1434.00 mm

A%1484 M

A vasalat tulajdonsagai

A betonacél szabvany szerinti
megnevezései melyek alapjan
kivalaszthaté a méret

Fontos meghatarozni a megadott
vasalas visszagorbitésének fokat, a
tartdszerkezet allékonysaga
érdekében




A vasalatokkal végezhet6
muveletek

* Méretezése

e Sdritése

* Egyenl6tlen kiosztasa az
igénybevételektdl
fuggben

4500.00
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+:+ Applications & components

== Show selected

®
p’wx

Makrok, rendszerkomponensek

P Recent

¥ Ungrouped itemns

A makrok célja a tervek modeltérbe valé o‘ o{

fektetésének megkodnnyitése.
Ezt az altal teszik lehetévé hogy bizonyos, Csere v Nagyitas

tobbszor megisételni kivant parancssorozatot
egy lépéssel modgoldhatunk

Simple bolt Windbracing 2 (18]
connection (3)

Tervezett makro, a kovetkez6 dian
lathaté gerenda tulajdonségainak
a cseréjére.

Wooden purlin shoe
(13)

P Beton

P Bordak

b Csarnok

P Csomdlemezes kapesolatok, merevités
A makré hasznalatakor a program ) o kapesael
rogzit egy adott parancssort, Felhasznsléi komponensek

. 4 14 . P Homloklernezes kapesolatok

amelyet vissza képes jatszani. > Konzol
P Lépesdk és korlatok
P Merevités
P Szirnylemnezes kapesolatok
P Szogacélos kapesolatok

P Talplermezes kapesolatok



standard ¥ standard
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Tervrajzok eldallitasa

A tervrajzon a
kivalasztott nézet
jelenik meg a megadott
informaciodkkal,
méretekkel és
beallitasokkal, mely mar
nyomtathato verzioban e s
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Tervrajzok készitése

=

Views

+6500 ~

Raszterl
Raszterl-1
Raszterl-2
Raszter2
Raszter2-1
Raszter2-2
Raszter3

Raszter3-1 b

Options \
|AII selected vieu\JFtc- one drawing || Drawing properties...

[] Open drawing

Create Cancel

B T

Nyomtatni
kivant elemek

-
Save Load standard hd Save as standard |
=
Marne: |Altala'nc-5 elrendezési terv |
[ATitle T: | Alaprajzok, Nézetek, Metszetek Nvomtatasi kepek |
ATitlez: | 3 1 i TV l |
DA TASA
] Title 2: | o CTalrrtaoa |
Settings
Use detailed object level settings Mo s Edit settings...
Views
o Layout... View... Detail view...
Section view
Dimensicns
1_' Dimension... Dimensicning...
Marks
@ Part mark... Bolt mark... Meighbor part mark...
o Surface treatment mark... Weld mark... Reinforcement marks...
Meighbor reinforcement marks... Connection mark... Pour object mark...
Objects
Part... Bolt... Meighbor part...
o Surface treatment... Weld... Reinforcement...
Reference objects.., Grid... Meighbor reinforcement...
Pour breaks... Pour object...
COthers
@3 Protection... Filter... MNeighbor part filter...
User-defined attributes...
oK Apply Modify Get e Cancel

A tervrajz nyomtatasakor szamos valasztasi lehetdség all rendelkezéslinkre

/X\ I //K\ I

£} Properties
X7 General - View Properties st
Attributes  Shortening Label  Anchor bolt plan
[ Scale: 1/, | 50.0000 |
[] View extension for neighbor parts: | 0.00 |
Reflected view Mo
[] Show openings/recess symbaol Mo~

Location by:

Datum point for elevations:

| Project base point: Model origin vl

Specified

[ Datum level: [0.00 |
Show pours in drawing Mo
A tervrajz
|éptékének
beallitasa
0K Apply Madify Get Vi Cancel




A végeredmény, MOSZ kockaval ellatott,
minden sziikséges adatot tartalmazo,
nyomtatdasra kész tervvrajz
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